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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
BODENLACK farba posadzkowo-parkingowa

Opis produktu

Jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana,
akrylowa powtoka wierzchnia z potpotyskiem do betonowych
posadzek i wylewek, do stosowania wewnetrznego oraz

zewnetrznego.

Zakres zastosowan

Powtoka ochronna do podtég mineralnych o duzej scieralnosci.
Typowe obszary zastosowania:

= garaze

. piwnice,

- klatki schodowe,

= magazyny,

= hale produkcyjno-montazowe,

. tarasy, balkony,

= pralnie

Charakterystyka / Zalety

= Wodna, przyjazna dla srodowiska

=  Gotowa do uzycia

= Praktycznie bezwonna podczas naktadania

=  Bardzo tatwa w aplikacji

= tatwosc¢ czyszczenia

=  Dobra przyczepno$¢ do cementowych podtozy

= Wykonczenie z potpotyskiem

= Odpornos¢ na nacisk punktowy pojazdéw kotowych

= Odpornosé na Scieranie

= Odpornosé na szeroka game ptynéw chemicznych

=  Silna odpornos¢ na scieranie przy duzych obcigzeniach
mechanicznych

Wstepne przygotowanie podtoza

Wszystkie podtoza (nowe i stare) muszg miec stabilng konstrukcje,
by¢ suche i pozbawione zaschnietego mleczka cementowego oraz
luznych czastek. Nalezy oczysci¢ podtogi z oleju, smaru, Sladéw
gumy, plam farby i innych zanieczyszczert pogarszajacych
przyczepnos¢. Preferowanymi metodami przygotowania podtoza
jest piaskowanie lub $rutowanie, czyszczenie strumieniem wody o
wysokim cisnieniu, szlifowanie lub usuwanie powtok (w tym
konieczne czynnosci nastepcze).
Po przygotowaniu powierzchni  wytrzymatos¢ podfoza na
rozcigganie powinna przekracza¢ 1,5 N/mm2 (sprawdzi¢ za pomoca
atestowanego przyrzadu do badania wytrzymatosci na odrywanie).
Wilgotnos¢ resztkowa podtoza nie moze przekracza¢ 6% (sprawdzi¢
np. za pomocg urzadzenia do pomiaru wilgotnosci). Temperatura
podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C wyisza od aktualnej
temperatury punktu rosy.

Przygotowanie mieszaniny

Doprowadzi¢ farbe do temperatury okoto 15-25°C. NIE MIESZAC
RECZNIE. Miesza¢ wierttem mechanicznym i topatka z mata
predkosciag (ok. 300 obr./min) przez co najmniej 1 minute. topatki
mieszadta powinny by¢ przez caly czas zanurzone w materiale
powtokowym, aby unikng¢ wprowadzania do niego pecherzykéw
powietrza. Po prawidtowym wymieszaniu do jednorodnej
konsystencji wymieszane jest gotowa do natozenie.

Aplikacja — gtadkie wykonczenie

Powtoke zasadniczo nakfada sie w dwdch warstwach, a zuzycie
materiatu na jedng warstwe zalezy od danego zastosowania. (Zob.
,Zuzycie”). Pierwsza warstwe (grunt) nalezy rozciericzy¢ wodg do
10% i naktada¢ watkiem z krétkim wtosiem. Na potrzeby drugiej
warstwy produkt jest gotowy do uzycia. Druga i w razie
koniecznos$ci trzecia warstwa naktadana jest po utwardzeniu
poprzedniej warstwy.

Podczas aplikacji nalezy unika¢ suchych powierzchni brzegowych i
przy zaktadkach pracowaé na mokro, gdyz w przeciwnym razie na
wykoriczonej powloce widoczne beda $lady watka. Powtoke
naktada sie przy uzyciu watka ze srednim wtosiem, o maksymalnym
rozmiarze 40 cm lub za pomocy hydrodynamicznego natrysku.
Rekomendowana rozmiar dyszy 519 ( filtry 60 mesh).

Aplikacja — wykonanie powierzchni antyposlizgowej

Aby uzyskaé wykonczenie antyposlizgowe, posypad swiezg i wcigz
mokra powtoke kruszywem kwarcowy. Nie posypywaé w
nadmiarze. Nastepnego dnia usung¢ nadmiar kruszywa i ponownie
natozyc¢ kolejna warstwe.

Na czas schniecia istotne znaczenie ma temperatura i wilgotnosc
otoczenia. Wysoka wilgotnos¢ (zwtaszcza w potaczeniu z niskimi
temperaturami) spowalnia proces suszenia i pOzniejszy stopien
potysku. Po natozeniu powtoki nalezy chroni¢ jej powierzchnie
przed bezposrednim kontaktem z woda przez co najmniej 24
godziny (15°C / wilgotnos¢ wzgledna 50%).

Zuzycie
Gtadkie wykonczenie
= Pierwsza warstwa (grunt): 6-10m2/I (rozciericzy¢ woda do
10%)
= Druga warstwa: 4—6m2/| (bez rozciericzenia).
Wykoriczenie antyposlizgowe:
= Pierwsza warstwa (grunt): 4-6 mz/l (rozciericzy¢ wodga do
5%)
= Posypka piaskowa: ~1,5 kg/mz.

=  Druga warstwa: 4-5m?/| (bez rozciericzenia).

W przypadku bardzo porowatego podtoza moze by¢ wymagana
trzecia warstwa.
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Czyszczenie

Narzedzia wielokrotnego uzytku, niezwtocznie po uzyciu, nalezy
doktadnie umy¢ zimng woda. Czyszczenie agregatu malarskiego —
ptukanie wykona¢ z uzyciem zimng woda. Po utwardzeniu sie
materiatu wymagane jest czyszczenie mechaniczne.

Opakowanie

Mieszanka BODENLACK dostarczana jest w opakowaniach
roboczych o pojemnosci 1, 3, 5, 10L.

Gama kolorystyczna

Podstawowa gama koloréw RAL: 9003, 7047, 7037, 7024, 9004,
5015, 8028, 6017,3020, 1023.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
BODENLACK farba posadzkowo-parkingowa

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

Podczas pracy z produktem nalezy zachowac nastepujgce srodki
ostroznosci:

Unika¢ kontaktu ze skéra i z oczami. W przypadku kontaktu z
oczami nalezy zwrdci¢ sie do lekarza. Unika¢ wdychania oparéw.

W trakcie pracy z wyrobem nie nalezy spozywacé pokarmow, pali¢
tytoniu ani pracowa¢ w poblizu otwartego ognia. Dodatkowe
odniesienia do ostrzezen przed niebezpieczeristwem, przepisow
dotyczacych transportu i gospodarowania odpadami zamieszczono
w odpowiedniej karcie charakterystyki. Nalezy przestrzegac
przepisow lokalnych stowarzyszeri branzowych i/lub innych
higieny

regulujgcych  kwestie bezpieczenstwa i

pracownikéw stykajgcych sie z zywicami epoksydowymi.

organow,

Baza chemiczna Zywica akrylowa

Pakowanie 1,3,5,10L

Czas sktadowania

Produkt sktadowany w fabrycznie zamknietym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zuzy¢

w ciggu 6 miesiecy od daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt sktadowac w fabrycznie zamknietym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych

warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego.

Gestos¢

~1,3 kg/dm3

Zawartosc czesci statych wagowo ~60%

Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +40°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza <75%

Punkt rosy

Temperatura podtoza i nieutwardzonej powtoki musi by¢ zawsze o 3°C wyzsza od temperatury

punktu rosy, az do catkowitego utwardzenia materiatu.

Temperatura podtoza

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Czas utwardzania Temperatura Minimum Minimum
+10°C 3 godziny 7 dni
+20°C 1 godziny 7 dni
+30°C 30 min 7 dni

Zastrzezenie:

Ze wzgledu na duzg zmiennos¢ warunkdw montazu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowig jedynie ogélne wytyczne
dotyczace zastosowania. Informacje te s3 oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obowigzku
starannego sprawdzenia, czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania.



